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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Srodek adhezyjny ANTROCELBOND

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Srodek adhezyjny do mieszanek mineratno.asfaltowych

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Srodki adhezyjne sq przeznaczone do stosowania w
budownictwie komunikacyjnym, w celu poprawy przyczepnoSci asfaltu do kruszywa przy
wytwarzaniu mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii ,,na gorelco" w wytw6rniach mieszanek
mineralno.asfaltowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcjiwyrobu:

UAB ANTROCELAS, Uosiq g, Gergldeliai, LT-81111 Siauliq, Litwa
5. Nazwa i adres siedziby upowa2nionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony:

nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny iweryfikacji stalo6ciwlaSciwo6ci u2ytkowych: 2+

7 . Krajowa specyfikacja techniczna :

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujqcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratori um/laboratori6w i numer akredytacji : nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: IBDIM.KOT-202210878 wydanie 1

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

lnstytut Badawczy Dr6g i Most6w, ul. lnstytutowa 1, 03-302 Warszawa

Nazwa akredytowanejjednostki certyfikujqcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

GWB sp. z o.o., ul. lnowroclawska 16, 02-924 Warszawa, AC 202,202-UWB-644

8. Deklarowane wla6ciwoSci u2ytkowe:

9. Wta6ciwoSci uzytkowe okre6lonego powyzej wyrobu sq zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt B

deklarowanymi wta6ciwo6ciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtaSciwo6ci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylqcznq
odpowiedzialno6i producenta.

W imieniu producenta podpisai(a):

Simas Ambro2evidius

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowad

Deklarowane wlaSciwoSci u2ytkowe Uwagi

Temperatura zaplonu >1 500c
PrzyczepnoSc do kruszywa bazaltowego lub granitowego frakcji B/16
po 6h (asfalt z dodatkiem 0.3% (m/m) Srodka adhezyineqo) >80%

(imiq i nazwisko oraz stanowisko)

Siauliq, 21.02.2024

(miejsce i data wydania)


