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KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
Nr IBDiM-KOT-2022/0878 wydanie 1

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
z2021 r. poz. 1213, ze zm.), po przeprowadzeniu postgpowania zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968), na wniosek:

UAB ANTROCELAS LT
z siedziba: Uosiy 9, Gergzdeliy km., LT-81111 siauliq raj., Litwa

Instytut Badawczy Drog i Mostow

stwierdza pozytywna ocene wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
Srodki adhezyjne do mieszanek mineralno-asfaltowych

o nazwie handlowej: Srodki adhezyjne ANTROCELBOND i ANTROCELBOND
PREMIUM

do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym, w zakresie podanym
w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDIM.

yezy Orog | Mostaw
Dyrektora

Data wydania Krajowej Oceny Techniczne;j: 04 sierpnia 2022 r.
Data utraty waznosci Krajowej Oceny Technicznej: 04 sierpnia 2027 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej Nr IBDiM-KOT-2022/0878 wydanie 1 zawiera stron 11.
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1 OPIS TECHNICZNY WYROBU BUDOWLANEGO
1.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa
Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej jest wyréb budowlany o nazwie techniczne;:

Srodki adhezyjne do mieszanek mineralno-asfaltowych
i nazwie handlowej: Srodki adhezyjne ANTROCELBOND i ANTROCELBOND PREMIUM
zwany dalej: Srodkami adhezyjnymi ANTROCELBOND i ANTROCELBOND PREMIUM

1.2 Nazwa iadres producenta, a takze nazwa iadres upowazZnionego przez niego
9
przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony

Producentem wyrobu jest. UAB ANTROCELAS LT z siedzibg: Uesiy 9, Gergzdeliy km., LT-
81111 Siauliy raj., Litwa.

1.3 Miejsce produkeji wyrobu
Wyrdb jest produkowany w:
UAB ANTROCELAS LT, Uosiy 9, Gergzdeliy km., LT-81111 giauliq raj., Litwa

1.4 Oznaczenie typu i opis techniczny wyrobu

1.4.1 Oznaczenie typu

Na podstawie informacji producenta Instytut Badawczy Drog i Mostow oznaczyl nastgpujace typy
wyrobu budowlanego:

1. Srodek adhezyjny ANTROCELBOND,
2. Srodek adhezyjny ANTROCELBOND PREMIUM.

1.42 Opis techniczny wyrobu budowlanego oraz zastosowanych materialow
i surowcéw. Identyfikacja wyrobu

Srodki adhezyjne ANTROCELBOND i ANTROCELBOND PREMIUM sg cieczami barwy od
brazowej do czamej. Podstawowym sktadnikiem czynnym jest mieszanina kwaséw thuszczowych
oraz weglowodorow. Surowce do produkcji sSrodkéw adhezyjnych ANTROCELBOND
1 ANTROCELBOND PREMIUM powinny spelnia¢é wymagania zawarte w dokumentacii
zaktadowej kontroli produkcji. Wiasciwosci surowcéw muszg gwarantowaé jako$¢ gotowego
wyrobu potwierdzona wynikami badan spelniajacymi co najmniej wymagania niniejszej Krajowej
Oceny Techniczne;j.

Srodki adhezyjne ANTROCELBOND i ANTROCELBOND PREMIUM sg stosowane jako
dodatek do asfaltow drogowych w mieszankach mineralno-asfaltowych (np. SMA, asfalt porowaty,
beton asfaltowy itd.). Srodki adhezyjne dodawane sa bezposrednio do asfaltu w procesie produkc;ji
mieszanek mineralno-asfaltowych. Latwo mieszaja si¢ z asfaltem. Sg cieczami nierozpuszczalnymi
w wodzie i rozpuszczalnymi w niektorych rozpuszczalnikach organicznych, takich jak: toluen,
nafta, trichloroetylen.

Szczegdtowe wlasciwosci identyfikacyjne podano w tablicy 1.
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Tablica 1
Lp. Oznaczenie typu Wiasciwosci Wymagania | Jedn. Metody
wyrobu budowlanego identyfikacyjne badan
i obliczen
i 2 3 4 5 6
1 Kolor brazowy do ) )
czarnego
2 Konsystencja plynna - -
.z ASTM D792
3 |1. Srodek adhezyjny 2G(;Zsé°s° W temperaturze | 495 4o 1,10 | gom® | PN-ENISO
ANTROCELBOND / 12185
. mg/g ASTM D974
5 Liczba kwasowa <8 KOH PNISO 6618
- . ASTM D4402
6 Lep kf $¢ dynamiczna 0d 400 do 900 | mPa.s | PN-ENISO
7 Kolor 7oty -
8 Konsystencja plynna - -
Ra ASTM D792
9 [2. Srodek adhezyjny ZG(;ZSCtOSC W temperaturze | 40,95 do 1,05 | gem* | PN-ENISO
ANTROCELBOND / As&l §974
11 PREMIUM Liczba kwasowa <8 KOH PN ISO 6618
P . ASTM D4402
12 Lepkf 3¢ dynamiczna 0d10do 50 |mPas | PN-ENISO
w20°C 3104

2 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

2.1 Zamierzone zastosowanie wyrobu

Srodki adhezyjne ANTROCELBOND i ANTROCELBOND PREMIUM sg przeznaczone do
stosowania w budownictwie komunikacyjnym w zakresie okreslonym w pkt 2.2 do poprawy
przyczepnosci asfaltu do kruszywa przy wytwarzaniu mieszanek mineralno-asfaltowych
w technologii "na gorgco" w wytworniach mieszanek mineralno-asfaltowych.

2.2 Zakres stosowania wyrobu

Zakres stosowania wyrobu budowlanego obejmuje:

2.2.1  drogi publiczne bez ograniczen,

w rozumieniu 1izgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 124, ze zm.) oraz
w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2002 r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz.
116, ze zm.);
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2.2.2  drogi wewnetrzne bez ograniczen,
W rozumieniu przepisoOw ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1376, ze zm.),

2.2.3  drogowych obiektéw inzynierskich bez ograniczen,

w rozumieniu izgodnie z warunkami okres§lonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, ze zm.).

2.3 Warunki stosowania wyrobu

Srodki adhezyjne ANTROCELBOND i ANTROCELBOND PREMIUM mozna stosowaé
w wytwdrniach mieszanek mineralno-asfaltowych wyposazonych w dozowniki automatyczne,
dozujgce Srodki adhezyjne na wage asfaltu otaczarki lub do przewodu asfaltowego przed
mieszalnikiem otaczarki, dodawane mogg by¢ takze do zbiomika asfaltu bez uzycia dozownika, po
czym konieczne jest wymieszanie np. przez co najmniej dwukrotne przepompowanie do drugiego
zbiornika i z powrotem.

Srodki adhezyjne ANTROCELBOND i ANTROCELBOND PREMIUM dodaje si¢ do asfaltu
ogrzanego do temperatury wyzszej od jego temperatury migknienia PiK o co najmniej 90°C, w ilosci
od 0,1% (m/m) do 1,0% (m/m). Typowa zawartos¢ srodkéw adhezyjnych ANTROCELBOND
1 ANTROCELBOND PREMIUM wynosi od 0,3% (m/m) do 0,4% (m/m), zwickszenie ilosci §rodka
powyzej 0,5% (m/m) stosuje si¢ w przypadku kruszywa o bardzo malej przyczepnosci lub
w technologii ,,na zimno”. Dobor optymalnej zawartosci srodka adhezyjnego ANTROCELBOND
i ANTROCELBOND PREMIUM odbywa si¢ na podstawie wynikow badan laboratoryjnych
przeprowadzonych z uzyciem kruszyw stosowanych na budowie. Wyniki muszg potwierdzi¢, ze
mieszanina asfaltu ze srodkiem adhezyjnym speinia odpowiednie wymagania pod wzgledem
przyczepnosci asfaltu do kruszywa oznaczonej wg PN-EN 12697-11. Przyczepno$¢ oznaczona
metodg A po 6h obracania powinna wynosi¢ > 80%, przy jednoczesnym spetnieniu odpornosci
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody wg PN-EN 12697-12 (warstwa
Scieralna ITSR > 90%, warstwa wigzgca ITSR > 80%, warstwa podbudowy ITSR > 70%).

Spadek przyczepnosci asfaltu z dodatkiem $rodka adhezyjnego do kruszywa bazaltowego po 5 h
wygrzewania w cienkiej warstwie (3 mm) w temperaturze 163°C nie moze by¢ wiekszy niz 20%.
Zmiana penetracji asfaltu po dodaniu $rodka adhezyjnego, w stosunku do asfaltu wyjsciowego,
miesci si¢ w zakresie od -10 do +5 j.p.

Nie zmieniajg si¢ istotnie temperatura migknienia i temperatura famliwosci asfaltu ze srodkiem
adhezyjnym (potwierdzono badaniami IBDiM nr TN/4859/21).

Krétkotrwale przechowywanie asfaltu ze $rodkiem adhezyjnym ANTROCELBOND
1 ANTROCELBOND PREMIUM nie wptywa istotnie na utrate wlasciwosci adhezyjnych.

Temperatura  mieszanek  mineralno-asfaltowych z  dodatkiem $rodka  adhezyjnego
ANTROCELBOND i ANTROCELBOND PREMIUM na etapie produkcji nie powinna przekraczaé
200°C.

Zaleca si¢ dodawanie $rodka adhezyjnego do asfaltow za pomocg dozownika, w celu minimalizacji
czasu przechowywania asfaltu potagczonego ze srodkiem adhezyjnym.
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Srodki adhezyjne ANTROCELBOND i ANTROCELBOND PREMIUM moga by¢ zastosowane do
wszystkich rodzajow mieszanek mineralno-asfaltowych produkowanych na gorgco z uzyciem
asfaltow drogowych zwyktych i modyfikowanych elastomerami termoplastycznymi oraz mieszanek
mineralno-asfaltowych z uzyciem granulatu asfaltowego (destruktu) pochodzgcego z recyklingu
nawierzchni asfaltowych.

Wyr6b budowlany nalezy stosowac zgodnie z zamierzeniem, zakresem i warunkami, ktére podano
w Krajowej Ocenie Technicznej oraz w przepisach techniczno-budowlanych, wiasciwych dla
poszczegblnych rodzajéw budowli w budownictwie komunikacyjnym.

Przed zastosowaniem wyrobu budowlanego w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-
budowlanymi nalezy uzyskac¢ zgode na odstepstwo od tych przepiséw w trybie okreslonym w art. 9
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.).

3  WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU BUDOWLANEGO IMETODY
ZASTOSOWANE DO ICH OCENY
Wilasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego zestawiono w tablicy 2.

Wilasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, dotyczace kruszywa otoczonego asfaltem ze
srodkiem adhezyjnym podano w tablicy 3.

Tablica 2
Lp. Oznaczenie typu Zasadnicze Wiasciwosci | Jedn. Metody
wyrobu charakterystyki wyrobu uzytkowe badan
budowlanego budowlanego dla wyrazone i obliczen
Zamierzonego w poziomach,
zastosowania lub klasach lub
zastosowan w spos6b
opisowy
] 7 3 4 5 6
- . PN EN ISO
1 | 1. Srodek adhezyjny | Temperatura zaptonu > 150 C 2592
ANTROCELBOND
2. Srodek adhezyjny = o PN EN ISO
2 ANTROCELBOND Temperatura zaptonu 150 C 2592
PREMIUM
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Tablica 3
Lp. Oznaczenie typu Zasadnicze Wilasciwosci Jedn. Metody
wyrobu charakterystyki wyrobu uzytkowe badan
budowlanego budowlanego dla wyrazone w i obliczen
Zamierzonego poziomach,
zastosowania lub klasach lub
zastosowan w sposob
opisowy
1 2 3 4 5 6

Asfalt z dodatkiem 0,3% (m/m) Srodka adhezyjnego

Przyczepnos¢ do

1 1. Srodek adhezyjny kruszywa frakcji 8/16 > 30 o PN-EN
ANTROCELBOND (bazaltowego lub - 12697-11
granitowego) po 6 h
9l EoSieE  afherts Przyczepnosé do
. Srodek adhezyjny - }
5 ANTROCELBOND kruszywa frakcji 8/16 > 80 o PN-EN
PREM (bazaltowego lub 12697-11
IUM .
granitowego) po 6 h

4 PAKOWANIE, TRANSPORT I SKEADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA
WYROBU

4.1 Wytyczne dotyczace pakowania

Srodki adhezyjne ANTROCELBOND i ANTROCELBOND PREMIUM pakowane sag w szczelne
oznakowane pojemniki.

4.2 Wytyczne dotyczgce transportu i skladowania

Podczas przechowywania i transportu $rodka adhezyjnego nalezy chronié go przed goracem oraz
rozszczelnieniem pojemnikéw. Do przewozu nalezy stosowaé srodki transportu zapewniajace
ochrong przed przegrzaniem (dozwolona temperatura srodka nie moze przekraczaé 50°C).

Szczegdtowe dane odnosnie pakowania, transportu, sktadowania oraz dane BHP zawarte sg w karcie
charakterystyki.

Okres trwatosci ANTROCELBOND i ANTROCELBOND PREMIUM wynosi 2 lata od daty
produkcji, przy spelnieniu powyzszych warunkéw magazynowania oraz przechowywania go
w oryginalnych nie otwieranych opakowaniach producenta, tj. w beczkach do 200 1 i paleto-
pojemnikach o masie 1 Mg.

4.3 Spos6b znakowania wyrobu budowlanego

Wyréb nalezy oznakowa¢ znakiem budowlanym zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966, ze zm.).
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Przed oznakowaniem wyrobu znakiem budowlanym nalezy sporzadzi¢ krajowa deklaracje
wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego wedlug wzoru opublikowanego w zataczniku nr 2
do ww. rozporzadzenia oraz udostepni¢ ja w sposob opisany w rozporzadzeniu.

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacje:

- dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

- nazwa iadres siedziby producenta lub znak identyfikujgcy pozwalajacy jednoznacznie
okresli¢ nazwe i adres siedziby producenta,

- nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

- numer irok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie, z kt6rg zostaty zadeklarowane
wlasciwosci uzytkowe,

- numer krajowe;j deklaracji whasciwosci uzytkowych,

- poziom lub klasa zadeklarowanych wlasciwosci uzytkowych,

- nazwa jednostki certyfikujacej, ktéra uczestniczyla w ocenie i weryfikacji stalosci
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,

- adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych jest
na niej udostgpniona.

Wraz z krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczona albo udostepniona
w odpowiednich  przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach
niebezpiecznych zawartych w tym wyrobie budowlanym, o ktérych mowa wart. 31 lub 33
rozporzagdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliow (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006).

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszaning niebezpieczng wedtug
rozporzgdzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami i rozporzgdzenia (WE)
nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE
oraz zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353/1 z 31.12.2008).

5 OCENA I WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1 Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z zalacznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966,
ze zm.) dla wyrobu budowlanego o nazwie technicznej: Srodki adhezyjne do mieszanek
mineralno-asfaltowych i nazwie handlowej: Srodki adhezyjne ANTROCELBOND
i ANTROCELBOND PREMIUM ma zastosowanie krajowy system 2+ oceny i weryfikacji
stalo$ci wlasciwosci uzytkowych.

Dziatania producenta zwigzane z oceng i weryfikacjg stalosci wilasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, a takze zakres tej oceny i weryfikacji, przeprowadzonej na zlecenie producenta przez
jednostke certyfikujaca sg okreslone w § 4 ww. rozporzadzenia.
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5.2 Okreslenie typu wyrobu budowlanego

Okreslenie typu wyrobu budowlanego obejmuje oceng wlasciwosci uzytkowych w odniesieniu
do zasadniczych charakterystyk i zamierzonego zastosowania tego wyrobu okreslonych w rozdziale
3 oraz wlasciwosci identyfikacyjnych wg pkt. 1.4.2 niniejszej Krajowej Oceny Technicznej, dopdki
nie nastapig zmiany surowcow, sktadnikdw, linii produkcyjnej lub zaktadu produkcyjnego.

5.3 Zakladowa kontrola produkcji
Wyréb budowlany, objety niniejsza Krajowa Oceng Techniczna, powinien by¢ produkowany
zgodnie z systemem zaktadowej kontroli produkcii.

Producent powinien ustanowi¢, udokumentowaé, wdrozy¢ iutrzymywaé system zakladowej
kontroli produkcji w celu zapewnienia stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
okreslonych w niniejszej Krajowej Oceny Techniczne;.

Dokumentacja zakladowe;j kontroli produkcji powinna zawierac:

a) strukturg organizacyjna,

b) wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialno$¢ za poszczegdlne
elementy zaktadowej kontroli produkcji, szkolenia),

c) audyty wewnetrzne, prowadzenie dziatan korygujgcych i zapobiegawczych,

d) nadzér nad dokumentacijg i zapisami,

e) plany kontroli i badania surowcoéw, wymagania,

f) plany kontroli i badania gotowego wyrobu,

g) nadzor nad wyposazeniem produkcyjnym,

h) nadzér nad wyposazeniem do kontroli i badan z zachowaniem spdjnosci pomiarowej,

1) nadzor nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole i badania miedzyoperacyjne,

j)  opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,

k) postgpowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami,

) opis sposobu pakowania, transportu i skfadowania oraz sposob znakowania wyrobu.

Dokumentacja zakladowej kontroli produkcji powinna by¢ uzupelniona o dokumentacje¢ techniczna,
specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe oceny
techniczne, itp.), przepisy prawa.

System zarzadzania jakoS$cia stosowany wg wymagan PN-EN ISO 9001:2015-10 moze by¢ uznany
za system zakladowej kontroli produkcji, jezeli sg réwniez spelnione wymagania niniejszej
Krajowej Oceny Techniczne;j.

5.4 Badania gotowych wyrobow
5.4.1 Program badan
Program badan gotowych wyrobow obejmuje:

a) badania biezace,
b) badania probek pobranych w zakladzie produkcyjnym, prowadzone przez producenta zgodnie
z ustalonym planem badan.
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5.4.2 Badania biezace
Badania biezace gotowych wyrobdéw obejmuja sprawdzenie:

a) koloru, tablica 1, Ip. 117,
b) konsystencji, tablica 1, Ip. 21 8,
c) liczby kwasowej, tablica 1, Ip. 51 11.

5.4.3 Badania probek pobranych w zakladzie produkcyjnym, prowadzone przez producenta
zgodnie z ustalonym planem badan

Badania probek obejmujg sprawdzenie:

a) temperatury zaplonu, tablica 2, Ip. 11 2,

b) gestosci w temperaturze 20°C, tablica 1,1p. 319,

c) lepkosci dynamicznej w 20 °C, tablica 1, Ip. 61 12,

d) przyczepnosci do kruszywa frakeji 8/11 po 6 h, tablica 3, Ip. 11 2.

5.5 Pobieranie probek do badan

Probki do badan nalezy pobiera¢ zgodnie z ustaleniami z dokumentacji zakladowej kontroli
produkc;ji.

5.6 Czestotliwos¢ badan

Badania biezace powinny by¢ wykonywane dla kazdej partii wyrobu zgodnie z planem badan
ustalonym w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, lecz nie rzadziej niz raz na rok. Wielkosé
partii wyrobu powinna zosta¢ okre$lona w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

Badania prébek powinny by¢ wykonywane zgodnie z planem badan ustalonym w dokumentacji
zaktadowej kontroli produkcji, jednak nie rzadziej niz raz na rok.

5.7 Ocena wynikéw badan

Wtasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego s3 zgodne ze wszystkimi wiasciwosciami

uzytkowymi okreslonymi w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.
6 POUCZENIE

6.1 Krajowa Ocena Techniczna nie jest dokumentem upowazniajgcym do oznakowania wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym.

6.2 Krajowg Ocen¢ Techniczng uchyla jednostka, ktora ja wydata, z wlasnej inicjatywy albo na
wniosek Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu postepowania
wyjasniajacego z udziatem wnioskodawcy.

6.3 Krajowa Ocena Techniczna nie narusza uprawniefn wynikajgcych z ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 324, ze zm.).
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7 WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

W postepowaniu o wydanie Krajowej Oceny Technicznej wykorzystano:

7.1 Przepisy

a) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213,
Ze zm.),

b) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.);

¢) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968);

d) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966) zmienione
rozporzadzeniami:

- Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. (Dz. U. z 2018 1. poz. 1233);

- Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1176);

- Ministra Finanséw, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 pazdziernika 2019 r. (Dz. U. z 2019 1. poz.
2164);

- Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2297;
zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 2264);

- Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2260).

7.2 Polskie Normy i inne dokumenty

W przypadku powotan datowanych ma zastosowanie wytacznie wydanie cytowane. W przypadku
powotan niedatowanych stosuje si¢ ostatnie wydanie dokumentu powolanego (tgcznie ze
zmianami).

a) PN-EN 12596 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkosci dynamicznej metods
prozniowej kapilary;

b) PN-EN 12697-11 - Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan - Cze¢$¢ 11: Oznaczanie
powinowactwa pomiedzy kruszywem i asfaltem;

¢) PN-EN 12697-12 - Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan - Czes$¢ 12: Okreslanie
wrazliwosci na wod¢ préobek mineralno-asfaltowych;

d) PN-ENISO 3016 - Przetwory naftowe - Oznaczanie temperatury plyniecia;

e) PN-EN ISO 3104 - Przetwory naftowe - Ciecze przezroczyste i nieprzezroczyste - Oznaczanie
lepkosci kinematycznej i obliczanie lepkosci dynamiczne

f) PN-ENISO 9001 - Systemy zarzadzania jako$cig —Wymagania;

g) PN-EN ISO 12185 - Ropa naftowa i przetwory naftowe - Oznaczanie gestosci - Metoda
oscylacyjna z U-rurka;

h) PN-ISO 2592 - Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia - Metoda otwartego tygla Clevelanda;

1) PN-ISO 6618 - Przetwory naftowe i $rodki smarowe - Oznaczanie liczby kwasowej i zasadowe;j
- Metoda miareczkowania wobec wskaznikéw barwnych;
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i)

k)

D

ASTM D792 - Standard Test Methods for Density and Specific Gravity (Relative Density) of
Plastics by Displacement (Normowa metoda badawcza oznaczenia gestosci I gestosci
wzglednej tworzyw sztucznych przez wyparcie);

ASTM D974 - Standard Test Method for Acid and Base Number by Color-Indicator Titration
(Normowa metoda badania liczby kwasowej i liczby zasadowej metoda miareczkowania
barwowego);

ASTM 4402 - Standard Test Method for Viscosity Determination of Asphalt at Elevated
Temperatures Using a Rotational Viscometer (Normowa metoda badawcza oznaczenia lepkosci
w podwyzszonej temperaturze przy uzyciu lepkosciomierza obrotowego).

7.3 Raporty z badan wyrobu budowlanego

a) Karta charakterystyki Srodka Adhezyjnego ANTROCELBOND i ANTROCELBOND
PREMIUM

b)  Dane dostarczone przez producenta (deklaracje wlasciwosci, karty bezpieczenstwa

¢)  Sprawozdanie z badan IBDiM nr TN/4859/21, z dnia 27 grudnia 2021 r., Pracownia
Materialéw Asfaltowych, IBDiM

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca: UAB ANTROCELAS LT z siedziba: ul. Uesiy 9, Gergzdeliy km., LT-

81111 §iauliq raj., Litwa - 1 egzemplarz.
2. a/a Jednostka Oceny Technicznej Instytutu Badawczego Drég i Mostéw, ul. Instytutowa 1,

03-302 Warszawa tel. (22) 39 00 221+227, e-mail: jot@ibdim.edu.pl - 1 egzemplarz.



